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GdL MS Aquila

Definizione modello del sottosuolo sulla base di dati geologici, geotecnici, geofisici

Analisi numeriche

Carta di Microzonazione 

Servizio Geologico P.A.T. – partecipazione alla fase di raccolta dati geofisici 

(ReMi)

Intervento Provincia Autonoma di Trento

Realizzazione residenze temporanee e altro (vallo/tomo, casa della musica ecc.)

Definizione modello geologico – geotecnico  - geofisico a supporto attività di progettazione
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CASETTE TN
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ESEMPIO 1: CASA DELLA MUSICA L’AQUILA
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Casa musica 1 = 35 Hz

Casa musica 3 = 21 Hz

Casa musica 4 = 9.5 Hz

Casa musica 2 = 4.5 Hz
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Casa Musica 2
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Casa musica 1

media Vs 1° e 2° livello

282 m/s

media Vs 1°, 2° e 3° livello

245 m/s



Utilizzando Vs = 250 m/s 

Casa musica 1 = 35 Hz = 1.8 m

Casa musica 3 = 21 Hz = 3 m

Casa musica 4 = 9.5 Hz = 6.5 m

Casa musica 2 = 4.5 Hz = 13.9



Utilizzando Vs = 250 m/s 

Casa musica 1 = 35 Hz = 1.8 m

Casa musica 3 = 21 Hz = 3 m

Casa musica 4 = 9.5 Hz = 6.5 m

Casa musica 2 = 4.5 Hz = 13.9



Utilizzando Vs = 250 m/s 

Casa musica 1 = 35 Hz = 1.8 m

Casa musica 3 = 21 Hz = 3 m
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Utilizzando Vs = 250 m/s 

Casa musica 1 = 35 Hz = 1.8 m

Casa musica 3 = 21 Hz = 3 m

Casa musica 4 = 9.5 Hz = 6.5 m

Casa musica 2 = 4.5 Hz = 13.9
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MS ABRUZZO: Indagini ReMi e HVSR realizzate

Macroarea 3: 22 + 20 (verificato 50% circa) 

Macroarea 8: 19 + 10 (verificato 70 % circa)

Macroarea 9: 45 + 34 (verificato 80 % circa)
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30 Hz, 250 m/s, 2 m circa

2.6 Hz, 750 m/s, 72 m circa
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LIMITI

- ReMi: effetti bidimensionali

- HVSR: suoli rigidi “superficiali”

- a volte profondità di indagine differente

VANTAGGI

-praticità

-facilità di confronto

-controprova


