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Parte II Outlines

- La valutazione della pericolosità sismica locale: Sorgente, Percorso e Sito

- Il parametro Vs, come?

- Il parametro Vs30, perchè?

- Il parametro Vs, quanto è influente sulla risposta sismica locale?
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Val D’adige Egna  (Bz) terremoto di Merano

Approccio Ibrido (da Panza et al.)

La sorgente, Il percorso....esiste una sola pericolosità?
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Val D’adige Egna  (Bz) terremoto di Salò

Approccio Ibrido (da Panza et al.)
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Le Vs, come?  Studiando la dispersione delle onde superficiali 

Il sito....

• MASW -attivo

• SASW  -attivo

• F-k       -attivo

• REMI   -passivo

• SPAC  -passivo

• ESAC  -passivo

Basati su Vel. di fase Basati su Vel. di gruppo

• FTAN (Frequency 
Time Analysis) -Attivo 
e Passivo
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Velocità di fase in f (2pi N)

GruppoFase

Group Velocity

Phase Velocity

Le Vs, come?

Tuesday, 8 December 2009



J.Boaga, V.Iliceto - Metodologie per la definizione di modelli di Vs del sottosuoloe loro influenza nella risposta sismica di sito

- Il parametro Vs30, perchè?

fino a 30 metri... fino a 31 metri...
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- Il parametro Vs30, perchè?

Spettro di risposta a parità di input (Salò) 
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Spettro di risposta a parità di input (Salò), 
struttura No-Bedrock e con Bedrock a 50 metri di profondità 

- Il parametro Vs30, perchè?
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- Il parametro Vs30, perchè?

Vs30 = 280 m/s

Cat. C

II strato invertito
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- Il parametro Vs30, perchè?

Spettro di amplificazione per le 2 strutture C
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Quanto è necessario ricercare 
dettagliati profili di Vs del 

sottosuolo?

Quanto è influente nella 
simulazione di scuotimento 

sismico?

Quanto dipende dalle 
condizioni di sito?

5%

15%

25%

35%

Down-
Hole

Surface 
Wave

Geotech.
Correlation

S. Moss 2008, mod.

S-wave profiles Coefficient of  Variation
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Vs, quanto precisi ?
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- Creazione set di dati sintetici

- Scelta di profili  Vs di sottosuolo 

- Calcolo curva di dispersione

- Scelta campo di incertezza della curva
(4%-7%, Lai et al, Foti et al.)

- Computo di N profili soluzioni 
equivalenti delle N curve di dispersione

- Generazione di N curve in un range 
stabilito 

a)

b)

c)
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da Boaga J.,  Vignoli G. e Cassiani G.
2009
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da Boaga J.,  Vignoli G. e Cassiani G.
2009

Caso con 
bedrock
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da Boaga J.,  Vignoli G. e Cassiani G.
2009

Caso senza 
bedrock

(a parità di 
Input, Friuli ’76)
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- Risultati

La precisione necessaria di definizione frequenziale di un picco di amplificazione si ottiene 
per valori di contrasto di impedenza > 2.5
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Contrasto di impedenza da Boaga J.,  Vignoli G. e Cassiani G. 2009

Tuesday, 8 December 2009



J.Boaga, V.Iliceto - Metodologie per la definizione di modelli di Vs del sottosuoloe loro influenza nella risposta sismica di sito

Conclusioni

- La risposta sismica locale impone definizioni a più livelli, anche se 
considerazioni a meso e macro scala sono affrontabili senza troppi oneri

- Limitare l’azione sismica alla valutazione del parametro Vs30 è 
sismicamente privo di significato

-L’incertezza nella definizione delle Vs va attentamente valutata, perchè 
potenzialmente molo influente nella progettazione anti-sismica

-Geometrie 2-3D e la presenza di forti contrasti di impedenza acustica 
sembrano essere i parametri più decisivi nella definizione

della risposta sismica locale
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